Tabel cu specificatiile tehnice pentru FHA-A(9) / RZAG-NV1

Capacitate
de racire

Capacitate
de incalzire

Racire a
spatiului

ncalzirea
spatiului
(climat
temperat)

z

om.

Nom.

Clasa de eficientd energetica

Capacitate Pdesign
SEER

ns,c

Consum anual de energie

Conditia A (35 °C -
27/19) pdc
EERd

Putere
absorbita

Conditia B (30 °C -
27/19) Pdc
EERd

Putere
absorbita

Conditia C (25 °C -
27/19) Pdc
EERd

Putere
absorbita

Conditia D (20 °C -
P

27/19) de
EERd

Putere
absorbitd

Clasa de eficientd energetica

Capacitate Pdesign
SCOP/A

SCOPnet/A

ns.h

Consum anual de energie

Sunt necesare capacitati de incalzire
de rezerva in conditiile de proiectare

Tol (limita de
temperatura
n

functionare)

TOL

Pdh
(capacitate
de incalzire
declarata)

COPd (COP
declarat)

Putere
absorbita

Thiv
TBivalent (temperatura
bivalentd)

Pdh
(capacitate
de incalzire
declarata)

COPd (COP
declarat)

kw

kw

kw

%

kWh/a

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kw

%

kWh/a

kw

kw

kw

kw

FHA71AVEB9 / RZAG71N7V1B  FHATOOAVEB / RZAGT100N7V1B FHA125AVEB / RZAG125N7V1B  FHA140AVEB / RZAG140N7V1B

6.80 (1)

7.50(2)

At++

1.81

5.03

5.46

0.92

3.20

0.36

248

12.58

0.20

4.70
4.32

4.32

1,523

4.70

243

-10.0

4.70

243

9.50 (1)

10.8 (2)

A++

9.50

6.42

518

4.10

231

7.03

4.92

1.43

4.47

7.62

0.59

3.54

10.27

0.34

A++

7.80

4.61

7.80

294

-10.0

7.80

12.1(1)

13.5(2)

121
7.14
283

1,017

12.10

3.40

3.56

1.61

5.73

0.70

3.36

12.00

0.28

9.52
4.09
4.09
161

3,259

9.52

9.52

13.4(1)

15.5(2)

13.4
6.42
254

1,253

13.40

4.31

9.87

4.94

2.00

6.35

7.48

0.85

3.35

10.13

0.33

9.52
4.30
4.30
169

3,100

0.00

9.52

4.47

-10

9.52



Conditia A (-7 °C)

Conditia B (2 °C)

Conditia C (7 °C)

Conditia D (12 °C)

Consum de
energie
g( N Crankcase
electrica in .
heater Cooling
alt mod
N mode
decat cel
activ

Heating
Mod oprit  Récire

Tncalzire

Mod <
Racire
asteptare
Tncalzire
Mod
termostat  Racire
oprit
Incélzire

Putere
absorbita

Pdh
(capacitate
de incalzire
declarata)

COPd (COP
declarat)

Putere
absorbita

Pdh
(capacitate
de incalzire
declarata)

COPd (COP
declarat)

Putere
absorbita

Pdh
(capacitate
de incalzire
declarata)

COPd (COP
declarat)

Putere
absorbita

Pdh
(capacitate
de incalzire
declarata)

COPd (COP
declarat)

Putere
absorbitd

PCK

PCK
POFF

POFF
PSB

PSB

PTO

PTO

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kw

kw
kw

kw

kw

kw

kw

kw

Indication if the heater is equipped with a supplementary

heater (pair application)

Tncalzitor

sup!|m§ntar Capacntatte Incilzire  elbu
(aplicatie de rezerva

pereche)

Racire Cdc (racire degradare)
Tncalzire Cdh (incdlzire degradare)

Functie de racire inclusa
Functie de incélzire inclusa
Climat temperat inclus
Sezon rece inclus

Sezon cald inclus

Note

1.93

4.14

2.95

1.40

4.44

1.79

1.97

0.33

0.000

0.000
0.009

0.009
0.009

0.009

0.005

0.013

0.0

0.25
0.25
da
da
da
Nu
Nu

(1) - Capacitatile nom. de
racire se bazeaza pe:
temperatura interioara: 27
°CDB, 19 °CWB, temperatura
exterioara: 35 °CDB, lungime
echivalentd traseu agent
frigorific: 5 m, diferenta de
nivel: 0 m.

2,94

3.03

2.27

4.21

4.61

2.73

0.48

2.54

7.06

0.36

0.000

0.000
0.009

0.009
0.009

0.009

0.005

0.013

0.0

0.25
0.25
da
da
da
Nu
Nu

(1) - Capacitatile nom. de
racire se bazeaza pe:
temperatura interioara: 27
°CDB, 19 °CWB, temperatura
exterioara: 35 °CDB, lungime
echivalenta traseu agent
frigorific: 5 m, diferenta de
nivel: 0 m.

5.24

8.42

2.48

3.39

4.15

3.29

2.55

0.43

0.000

0.000
0.009

0.009
0.009

0.009

0.005

0.013

Nu

0.0

0.25
0.25
da
da
da
Nu
Nu

(1) - Capacitatile nom. de
racire se bazeaza pe:
temperatura interioara: 27
°CDB, 19 °CWB, temperatura
exterioara: 35 °CDB, lungime
echivalenta traseu agent
frigorific: 5 m, diferenta de
nivel: 0 m.

4.47

8.42

2.70

3.1

3.29

2.64

6.25

0.42

0.000

0.000
0.009

0.009
0.009

0.009

0.005

0.013

0.0

0.25
0.25
da
da
da
Nu
Nu

(1) - Capacitatile nom. de
racire se bazeaza pe:
temperatura interioara: 27
°CDB, 19 °CWB, temperatura
exterioara: 35 °CDB, lungime
echivalenta traseu agent
frigorific: 5 m, diferenta de
nivel: 0 m.



(2) - Capacitdtile nominale de
incalzire se bazeaza pe:
temperatura interioara: 20°C
termometru uscat,
temperatura exterioara: 7°C
termometru uscat, 6°C
termometru umed, lungime
echivalentd traseu agent
frigorific: 5 m, diferenta de
nivel: 0 m.

(2) - Capacitatile nominale de
incélzire se bazeaza pe:
temperatura interioara: 20°C
termometru uscat,
temperatura exterioara: 7°C
termometru uscat, 6°C
termometru umed, lungime
echivalentd traseu agent
frigorific: 5 m, diferenta de
nivel: 0 m.

(2) - Capacitatile nominale de
incélzire se bazeaza pe:
temperatura interioara: 20°C
termometru uscat,
temperatura exterioara: 7°C
termometru uscat, 6°C
termometru umed, lungime
echivalentd traseu agent
frigorific: 5 m, diferenta de
nivel: 0 m.

(2) - Capacitatile nominale de
incalzire se bazeaza pe:
temperatura interioara: 20°C
termometru uscat,
temperatura exterioara: 7°C
termometru uscat, 6°C
termometru umed, lungime
echivalentd traseu agent
frigorific: 5 m, diferenta de
nivel: 0 m.



