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Masuri de siguranta

Pltl.tl cu atentie prencaul_;ule. din acgst manual Acest aparat este umplut cu R32.
inainte de a pune in functiune unitatea.

Masurile descrise aici sunt catalogate ca AVERTIZARE si PRECAUTIE. Ambele confin informatii importante privind
siguranta. Respectati intocmai toate masurile.
Semnificatia notificarilor AVERTIZARE si PRECAUTIE

A AVERTIZARE .... Nerespectarea intocmai a acestor instructiuni poate duce la ranire sau deces.

A PRECAUTIE ...... Nerespectarea intocmai a acestor instructiuni poate duce la deteriorarea bunurilor sau ranire,
care poate fi grava, in functie de imprejurari.
Marcajele privind siguranta din acest manual au urmatoarele semnificatji:

0 Asigurati-va ca respectati instructiunile. 9Asigura§i-vé ca s-a efectuat legarea la pamant. ® Nu Tncercati niciodata.

Dupa terminarea instalarii, efectuati o proba de functionare pentru a verifica daca exista defectiuni si pentru a explica
clientului modul de utilizare si intretinere a aparatului de aer conditionat, cu ajutorul manualului de exploatare.
Textul in limba engleza este instructiunea originala. Celelalte limbi sunt traducerile instructiunilor originale.

« Solicitati serviciile de instalare ale distribuitorului dvs. sau ale unui personal calificat.
Nu incercati sa instalati de unul singur instalatia de aer conditionat. Instalarea necorespunzatoare poate duce la scurgeri, electrocutare sau incendiu.

» Montati instalatia de aer conditionat in conformitate cu instructiunile din acest manual de instalare.
Instalarea necorespunzatoare poate duce la scurgeri, electrocutare sau incendiu.

* Asigurati-va ca utilizati accesoriile si piesele specificate pentru instalare.
Utilizarea altor piese decét cele specificate poate provoca defectarea unitatii, scurgeri de apa, electrocutari sau incendii.

» Montatii instalatia de aer conditionat pe o fundatje suficient de solida pentru a rezista la greutatea acesteia.
O fundatie insuficient de rezistenta prezinta pericol de cadere a echipamentului si de ranire.

* Lucrarile electrice trebuie efectuate in conformitate cu reglementarile locale si nationale aplicabile si cu
instructiunile din acest manual de instalare. Utilizati intotdeauna un circuit de alimentare cu energie dedicat.
Capacitatea insuficienta a circuitului de alimentare si lucrarile necorespunzatoare pot provoca electrocutari sau incendii.

« Utilizati un cablu de dimensiune corespunzatoare.
Nu utilizati cabluri imbinate sau prelungitoare deoarece pot duce la supraincalzire, electrocutare sau incendii.

* Verificati daca toate cablurile sunt fixate, daca s-au utilizat cablurile specificate si daca bornele sau cablurile

nu sunt tensionate.
Legaturile necorespunzatoare sau fixarea necorespunzatoare a cablurilor pot provoca supraincalziri sau incendii.

» La cablarea retelei electrice si conectarea firelor intre unitatea interioara si cea exterioara, pozitionati firele astfel

incat capacul cutiei de comanda sa poata fi fixat bine.
Pozitionarea incorecta a capacului cutiei de comanda poate duce la electrocutare, incendiu sau supraincalzirea bornelor.

» Daca exista scurgeri ale gazului frigorific in timpul instalarii, ventilati imediat zona. o
Se poate produce gaz toxic daca agentul frigorific intra in contact cu focul.

+ Dupa finalizarea instalarii, verificati daca exista scurgeri ale gazului frigorific. 0
Se poate produce gaz toxic daca se scurge gaz frigorific in incapere si intra in contact cu o sursa de incendiu, cum ar fi un radiator cu

ventilare, un cuptor sau un aragaz.

» Daca montati sau mutati instalatia de aer conditionat, asigurati-va ca purjati circuitul agentului frigorific pentru
a va asigura ca nu contine aer si utilizati numai agentul frigorific specificat (R32).
Prezenta aerului sau a altor corpuri straine in circuitul agentului frigorific duce la cresterea anormala a presiunii, care poate avea ca rezultat
deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

+ In timpul instalarii, fixati tubulatura agentului frigorific inainte de a pune in functiune compresorul.
In cazul in care nu s-au atasat tevile agentului frigorific si ventilul de inchidere este deschis atunci cAnd compresorul functioneaza, aerul va fi
absorbit in interior, ducand la o presiune anormala a ciclului de racire, ceea ce poate avea ca rezultat deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

* In timpul pomparii pentru evacuare, opriti compresorul inainte de a demonta tubulatura agentului frigorific.
in cazul in care compresorul functioneaza in continuare si ventilul de inchidere este deschis in timpul pomparii, aerul va fi absorbit in interior
atunci cand se indeparteaza tubulatura agentului frigorific, ducand la o presiune anormala a ciclului de racire, ceea ce poate avea ca rezultat
deteriorarea echipamentului sau chiar ranirea.

« Asigurati-va ca ati impamantat unitatea de aer conditionat. 9
Nu impamantati unitatea la o feava de utilitati, la conductorul paratrasnetului sau la cablul de impamantare a telefonului.
Impamantarea necorespunzitoare poate duce la electrocutare.

» Asigurati-va ca ati instalat un disjunctor de circuit pentru scurgerea la pamant.
Daca nu instalati un disjunctor pentru scurgere la impamantare exista riscul electrocutarii sau incendiului.
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Masuri de siguranta

/\PRECAUTIE

* Nu instalati aparatul de aer conditionat in locuri in care exista pericolul scurgerii de gaze inflamabile. ®
In cazul scurgerii de gaze, acumularea gazelor langa aerul conditionat poate provoca incendii.

» Numai personalul calificat poate manevra, umple, purja si dezafecta agentul frigorific.

* Respectand instructiunile din manualul de instalare, montati tubulatura de evacuare pentru a asigura evacuarea

corespunzatoare si izolati tubulatura pentru a preveni condensarea.
Purjarea incorecta a tubulaturii poate duce la scurgeri de apa in interior si la deteriorarea bunurilor.

+ Strangeti piulita olandeza conform metodelor specificate, de exemplu cu o cheie dinamometrica.
Daca piulita olandeza este stransa prea tare, poate crapa dupa o utilizare indelungata, provocand scurgerea agentului frigorific.

+ Acest aparat este destinat utilizarii de catre utilizatori instruiti sau experti in magazine, in industria usoara sau
in ferme sau utilizarii Tn scop comercial sau privat de catre persoane nespecializate.

+ Nivelul presiunii zgomotului este mai mic de 70 dB(A).

ACCESORII

: Izolatie Saiba pentru ; ) s~t5  |Suruburipentru|
Colier Manson Furtun de Material de Placuta
metalic pentru izola§tor evacuare | Cclemade izolare Colier | fixare §atlibé flangele de | Filtru de aer
racord prindere legatura
Tbuc. |1defiecare | (ST | 4 pyc. 8buc. | 2buc. | 6buc. 1set 1 set 1 buc. [Altele ]
@ 7/ |* Manual de
@ exploatare
pentru conducta Mare @ 4 Q % * Manual de
de gaz v instalare
<2 ) 4 buc. 24 buc.
pentru conducta Mic
de lichid

Accesorii optionale

+ Aceasta unitate interioara necesita cel putin una dintre telecomenzi.

+ Exista doua tipuri de telecomenzi: cu fir si fara fir.
Selectati o telecomanda in functie de solicitarea clientului si instalati-o intr-un loc adecvat.
Consultati catalogul si documentatia tehnica pentru a selecta o telecomanda adecvata.
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ALEGEREA AMPLASAMENTULUI

+ Tnainte de a alege amplasamentul, obtineti aprobarea utilizatorului.

/\ Precautie

« Daca mutati unitatea in timpul despachetarii, aveti grija sa fie ridicata de cérligele de ridicare. Nu exercitati presiune asupra
altor componente, in special asupra tubulaturii agentului frigorific, evacuarii si pieselor flansei.
Purtati echipament de protectie (manusi etc.) la instalarea unitatii.

» Daca credeti ca umiditatea in tavan poate depasi 30°C si RH80%, intariti izolatia pe corpul unitatii.
Utilizati vata de sticla sau spuma polietilenica ca izolator, pentru ca grosimea sa fie mai mare de 10 mm si sa se potriveasca
in deschiderea din tavan.

» S-a asigurat distributia optima a aerului. Y

+ Fluxul de aer nu este blocat. L

» Condensul se poate evacua corespunzator. ‘—/L

« Tavanul este suficient de rezistent pentru a suporta greutatea unitatii 300 sau
interioare. mai mult

+ Tavanul fals nu pare sa aiba panta. A4, Cutidecomands  Spafde 7

» S-a asigurat spatiu suficient pentru intretinere si deservire. »

» Tubulatura dintre unitatile interioara si exterioara este in limitele permise. 4 & ]
(Consultati manualul de instalare a unitatii exterioare.) [ S g3

+ Exista un spatiu de cel putin 1 m intre televizoare si radiouri si cablajul ﬁﬂ E@ o 1
alimentarii electrice, cablajul transmisiei si cablajul unitatilor interioare si 20 sau mai mult ] §

. e . e n . _ So|38
exterioare. Astfel se evita interferenta si parazitii in imagini pentru aparatura N Z2les
electrica. (Parazitii pot fi generati in functie de starea in care se genereaza Tavan %%
undele electrice, chiar daca se pastreaza distan{a de un metru.) )

. . - N o . Suprafata solului
+ Echipamentul nu este destinat pentru utilizare intr-o atmosfera cu pericol (lungime: mm)

de explozie.

W Utilizati bolturile de suspendare pentru a instala unitatea. Verificati daca tavanul este suficient de rezistent pentru
a sustine greutatea unitatii. Daca rezistenfa nu pare suficienta, intariti tavanul inainte de a instala unitatea. Selectati
dimensiunea *H astfel incat sa asigurati o panta de cel putin 1/100, conform indicatjilor din "LUCRAREA TUBULATURII
DE EVACUARE".
» Pentru a evita contactul cu ventilatorul, se va lua una dintre urmatoarele masuri de precautie:
- Instalati unitatea cat mai sus posibil, la o Thal{ime minima Tn partea de jos de 2,7 m.
- Instalati unitatea cat mai sus posibil, la o Thal{ime minima Tn partea de jos de 2,5 m in cazul in care ventilatorul
este protejat la exterior cu componente care se pot detasa fara ajutorul sculelor (de ex., capac fals, grilaj etc. ).
- Instalati unitatea cu conducte si grilaj care se pot demonta numai cu ajutorul sculelor. Se va instala astfel incat
sa asigure o protectie adecvata impotriva atingerii ventilatorului. Daca pe traseul conductelor exista un panou de
intretinere, acesta se va putea demonta numai cu ajutorul sculelor, pentru a evita contactul cu ventilatorul. Protectia se
va asigura in conformitate cu legislatia europeana si locala relevanta. Nu exista restrictii privind Tnalfimea de instalare.
W Alegeti locul de montare a receptorului de semnal in functie de conditiile

urmatoare:

* Instalafi receptorul de semnal, care are un senzor de temperatura incorporat, Grilajul de evacuare a aerului:
A 3 ol : e it Se recomanda un grilaj din lemn sau din
IAanga a_qm|3|e,v undelalre loc conﬁvectl? ?eryIU| si poate (.Dltl corect temperatura plastic, dbonrece poate aparea condens
incaperii. Daca admisia are loc in altad incapere sau unitatea nu se poate in functie de condiiile de umiditate.

instala langa admisie dintr-un anumit motiv, instalati-o la
1,5 fata de podea, pe un perete unde exista convectie.
» Pentru a citi corect temperatura incaperii, instalati receptorul de semnal
acolo unde nu este expus direct la aer rece sau cald provenit de la grilajul
de evacuare sau in lumina directa a soarelui.
» Deoarece receptorul are un dispozitiv de receptie a luminii Tncorporat pentru
a primi semnale de la telecomanda fara fir, nu il montati in locuri unde semnalul
poate fi blocat de o draperie etc.

/\ Precautie

Daca receptorul de semnal nu se instaleaza intr-un loc cu convectie a aerului, este posibil sa nu poata citi corect temperatura incaperii.

Telecomanda

» Porniti toate lampile fluorescente din incapere, daca exista, si gasiti locul in care unitatea interioara receptioneaza corect
semnalele telecomenzii (pe o raza de 4 metri).

Unitate exterioara

» Pentru instalarea unitatii exterioare, consultati manualul de instalare furnizat impreuna cu unitatea exterioara.
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PREGATIRI INAINTE DE INSTALARE

B Legatura dintre unitate si pozitiile bolturilor de
suspendare.

* Montati deschiderea pentru inspectare pe partea cutiei de
comanda, unde se pot efectua cu usurinta intretinerea si
inspectarea cutiei de comanda. Montati deschiderea
pentru inspectare tot in partea de jos a unitatii.

B Asigurati-va ca nu se depaseste intervalul presiunii
statice externe a unitatii.
(Consultati documentatia tehnica pentru intervalul setarii
presiunii statice externe.)

B Deschideti orificiul de instalare. (Tavane pregatite
in prealabil)

» Dupa deschiderea orificiului de instalare in tavan, acolo unde
urmeaza sa se instaleze unitatea, treceti tubulatura agentului
frigorific, tubulatura de evacuare, cablurile transmisiei
si cablajul telecomenzii (nu este necesar daca utilizatj
o telecomanda fara fir) spre orificiile cablajului si tubulaturii
unitatii. Consultati "MONTAREA TUBULATURII AGENTULUI

Evacuare aer

FRIGORIFIC", "MONTAREA TUBULATURII DE EVACUARE"

si "CABLAREA".
» Dupa deschiderea orificiului din tavan, asigurati-va ca tavanul

este echilibrat, daca este cazul. Probabil va trebui sa ranforsati

cadrul tavanului pentru a preveni tremurarea. Consultafi un
arhitect sau un tamplar pentru detalii.

B Montati bolturile de suspendare.
(Utilizati bolturile de suspendare W3/8 M10.)
Utilizati un bulon de ancorare cu diblu, o bucsa ingropata, un
bulon de ancorare ingropat pentru tavanele existente si o bucsa
fngropata, buloane de ancorare ingropate sau alte componente
furnizate la fata locului pentru a ranforsa tavanul, cu scopul de
a suporta greutatea unitatii. (Consultati figura.)

B Montati capacul incintei si filtrul de aer
(accesoriu).
In cazul aspiratiei prin partea de jos:
(1)Scoateti capacul incintei. (in 7 locuri)
(2)Fixati la loc capacul scos al incintei
respectand orientarea din figura. (in 7 locuri)
(3)Fixati filtrul de aer (accesoriu) ca in schema.

In cazul pértii de dedesubt

620 wrg
500 [\:r
Inaiimea (lungime: mm) ] s
boltului de gime:
suspendare & Tavan_
‘ ‘ T A
3 SPATIU DE
5 DESERVIRE
Admisie aer EX 620
| < =83 "—T
g3 S
EE N /]
@ Z)— | \\ i
< @ ‘ \ S
N/
“\_Cutie de comandd ! 5 <
450%x450 ‘ / \\ i
N (Dimensiunea 1 K \\ ‘
e T deschiderii pentru V R
VRN inspectare) e
(lungime: mm) Usa de
Model A B inspectare
Tip 15-20-25-32 | 750 740 (Deschidere in
Tip 40-50 950 | 940 tavan)
Tip 63 1150 1140
H H H H H H Placa tavanului

o= F

\_ Bolt de ancorare

Unitate interioara

Piulita lunga sau sistem de prindere cu filet
“\_Bolt de suspendare

Nota: toate componentele de mai sus se procura la fata locului.

In cazul parti din

Unitatea
principala

<5

Filtru
@R
Apasare

Fixati filtrul
de unitate
principala
apasand
pe lamele.

ﬁ Apasare (2 lamele

pentru tipul
25-35,

3 lamele
pentru tipul
50-60)

spate

Admisie aer
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INSTALAREA UNITATII INTERIOARE

{(Tn ceea ce priveste piesele utilizate la instalare, utilizati numai accesoriile si piesele furnizate si specificate
de compania dvs. ))

B Instalati provizoriu unitatea interioara. [ Fixarea clemei de prindere] [ Modul de fixare a piulitelor ]

+ Atasati clema de prindere de bolful de suspendare. Fixati-o Piesa se va procura
ferm, cu saiba si piulita, de partile superioara si laterala ale la fata locului

clemei de prindere. (Consultati figura.)

V)

Saiba pentru

clema de prindere Introduceti piulita
(accesoriu) dedesubt
PRECAUTIE ; foare 5
[ TIE ] Clema de fixare gaiba

rindere

Deoarece unitatea utilizeaza o tava din plastic, in timpul instalarii
fmpiedicati patrunderea in orificiul evacuarii a resturilor de la
sudura si a altor corpuri straine.

Strangeti (accesoriu)
4\ (piulita dubla)

B Reglati inalfimea unitatii.

W Verificati daca unitatea este la nivel pe orizontala.

Tub de vinil

/\ Precautie

Asigurati-va ca unitatea este echilibrata utilizand o nivela sau un tub de plastic umplut cu apa. Daca utilizati un tub de plastic
in locul unei nivele, reglati suprafata superioara a unitatii cu suprafata apei din ambele capete ale tubului de plastic si reglati
unitatea pe orizontala. (Trebuie sa urmariti in special daca s-a instalat astfel incat panta sa nu fie in directia tubulaturii de
evacuare; acest lucru poate duce la scurgeri.)

B Strangeti piulita de sus.

B Montarea telecomenzii.
Consultati "manualul de instalare a telecomenzii” livrat impreuna cu telecomanda.

Pentru pompa de caldura: Daca simtiti rece la picioare atunci cand utilizati functia
de Tncalzire, va recomandam sa atasati grilajul de — ——
evacuare a aerului prezentat mai jos. - S

/

450 e
(Unghi reglabil)
——

Instalarea se va efectua de catre un instalator, iar alegerea materialelor si instalarea se vor face in conformitate cu legislatia in
vigoare. In Europa se va utiliza standardul in vigoare EN378.
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INSTALAREA UNITATII EXTERIOARE

Efectuati instalarea conform descrierii din manualul de instalare furnizat impreuna cu unitatea exterioara.

MONTAREA TUBULATURII
AGENTULUI FRIGORIFIC

Consultati manualul de instalare furnizat impreuna cu unitatea exterioara.

1. EVAZAREA CAPATUL TEVII

1) Taiati capatul fevii cu un taietor de tevi.

2) Eliminati bavurile cu suprafata taiata orientata in jos,

astfel Incat aschiile sa nu patrunda pe teava.
3) Puneti piulita olandeza pe teava.

(Taiati exact in unghiuri drepte.)

Evazare

Asezati exact ca in pozitia prezentatd mai jos.

~~__ Eliminati bavurile

4) Evazati teava_ lA Mandrina pentru R32 Mandrina obignuita
o . = f = A Cu strangere Tip piulita-fluture
5) Verificati d:i\ca evazarea este realizata | Cu stréngere (tip rigid) (tip imperial)
corespunzator. Poanson 0-0,5 mm 1-1,5 mm 1,5-2 mm
Verificati
Capatul tevii trebuie
Suprafata interioara a mufei evazat in mod egal,
trebuie sa fie perfecta. ntr-un cerc perfect.
Asigurati-va ca piulita
olandeza este montata.
/\ Avertizare

Nu utilizati uleiuri minerale la piesele evazate.

Nu Iasati uleiul mineral sa patrunda in instalatie deoarece va scurta durata de exploatare a unitatilor.
Nu utilizafi tubulatura care a fost deja folosita la alte montaje. Utiliza{i numai piesele livrate impreuna cu unitatea.
Nu instalati niciodata un uscator la aceasta unitate R32 pentru a-i garanta durata de exploatare.

Materialul de uscare se poate dizolva si deteriora sistemul.

Evazarea incompleta poate duce la scurgerea agentului frigorific.

Nu refolosii racordurile deja folosite.

2. TUBULATURA AGENTULUI FRIGORIFIC

1) Pentru a preveni scurgerea gazului, aplicati uleiul aparatului
de racire pe suprafetele interioare si exterioare ale evazarii.

(Utilizati ulei frigorific pentru R32)

2) Aliniati centrul ambelor evazari si strangeti manual piulitele

olandeze 3-4 tururi. Apoi strangeti-le complet cu cheile

dinamometrice.

« Utilizati chei dinamometrice la strangerea piulitelor olandeze

pentru a preveni deteriorarea acestora si scaparile de gaz.

Cuplu de strangere piulita olandeza

Partea gazului

Partea lichidului

29,5

12,7

26,4

33-39 N°m

50-60 N°m

15-17 Nem

/\ Precautie

Strangerea exagerata poate deteriora evazarea, cauzand scapari.
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MONTAREA TUBULATURII
AGENTULUI FRIGORIFIC

3) Dupa terminarea lucrarii, verificati sa nu existe scurgeri de gaz. Cheie

dinamometrica

Acoperiti aici cu un strat de
ulei al aparatului de racire

Piulita
olandeza

=

4) Dupa verificarea scurgerilor de gaz, izolati racordurile conductelor.
* |zolati cu materialul izolator pentru instalatji inclus cu conductele de gaz si lichid. In plus, asigurati-va ca materialul

izolator pentru instalatii de pe conductele de gaz si lichid au Tmbinarile orientate in sus.

(Strangeti ambele margini cu o clema.)
» Pentru tubulatura de gaz, infasurati mansonul de izolare mediu peste materialul izolator pentru instalatji

(partea piulitei olandeze).

Procedeul de izolare a tubulaturii de gaz Masuralj lingimea tevi do Procedeul de izolare a tubulaturii de lichid

Material de izolare ; gaz, deoarece va trepul sa o

a tubulaturii |zolatie p.entru racord acoperiti cu bandd izolatoare. |zolatie pentru racord

(unitatea principala) | (accesoriu) Material de izolarea ~ (accesoriu)

o ) Raf;ord cu piulité o!an(lie%é Manson izolator mic tubulaturii (unitatea principald) Racord cu piulitd olandeza

Fixati de baza Intoarceti cu cusaturile insus  \ (accesoriu) Conducts Fixat de baza - : —
Unitatea h Unitatea _ lichid Intoarceti cu cusaturile in sus

principala i """ principala 7 Unitatea principala =
Colier Infésurati banda Clema (accesoriu) : . -
(accesoriu) Material de izolare a tubulaturii | izolatoare in jurul ?A?éi[:?;tdlz %‘;;a{gci‘LL;?“lat”r”
(procurat la fata locului) tevii de gaz. P

/\ Precautie
Izolati tubulatura locala pana la capatul racordurilor conductelor din interiorul unitatii. Tubulatura expusa poate duce la
condensare sau poate provoca arsuri la atingere.

Perete

Precautii la manevrarea tevii O
» Protejati capatul deschis a tevii pentru a nu patrunde praf sau ‘

|
i Acoperiti
umezeala. PIoai(L
Daca nu aveti un capac

cu capac.

(Strangeti ambele margini cu o clema.) ”
N R i R . - o . . @, pentrul evazare, acoperltl
* Indoirea tevilor se va face cat mai bland posibil. Utilizati ) |deschiderea evazarii cu \E@:
. e N . . o . banda pentru a nu
un dispozitiv de indoire a tevilor pentru indoire. patrunde apa sau mizeria.|  [7]

(Raza cotului trebuie sa fie de minimum 30 - 40 mm.)

Alegerea materialelor de cupru si de izolare termica
Atunci cand utilizati racorduri si fevi de cupru din comert, retineti urmatoarele:
» Material izolator: spuma polietilenica
Raport de transfer al caldurii: 0,041 - 0,052 W/mK (0,035 - 0,045 kcal/mh°C)
Temperatura la suprafata conductei de gaz a agentului frigorific ajunge la 110°C max.

Alegeti material termoizolator care rezista la aceasta temperatura.
» Asigurati-va ca izolati atat tubulatura de gaz cét si pe cea de lichid si ca asigurati dimensiunile de izolare de mai jos.

Partea gazului Izolatie termica teava de gaz Izolatie termica
Partea lichidului cava de lichid
Categoria 25/35 Clasa 50/60 Categoria 25/35 Clasa 50/60 teav ieni
Diam. ext. Diam. ext. Diam. ext. Diam. int. Diam. int. Diam. int.
9,5 mm 12,7 mm 6,4 mm 12-15 mm 14-16 mm 8-10 mm
Grosime 0,8 mm Grosime minima 10 mm

De asemenea, daca umiditatea este ridicata, termoizolatia tubulaturii agentului Cablaj intre unitati

frigorific (tubulatura unitatii si tubulatura derivatiei) trebuie intarita ulterior. Teava de gaz

Intariti izolatia daca instalati unitatea 1ang& bai, buc&tarii si alte locuri similare. oS

Tineti cont de urmatoarele condiji:

» 30°C, umiditate relativa 75%: grosime minima 20 mm

Daca izolatia nu este suficienta, pe suprafata izolatiei se poate forma condens.
« Utilizati tevi izolate termic separate pentru tevile agentului frigorific gazos si o

lichid. Banda de finisare Furtun de evacuare

Conducta lichid

Izolatie teava de gaz Izolatie teava de lichid
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MONTAREA TUBULATURII
DE EVACUARE

/\ Precautie

Asigurati-va ca s-a eliminat toata apa inainte de a racorda conductele.

B Instalati tubulatura de evacuare. Orificiu de racordare a
» Asigurati-va ca evacuarea functioneaza corespunzator. conductei de evacuare
» Diametrul conductei de evacuare trebuie sa fie mai mare sau egal cu
diametrul conductei de racordare (tub de vinil; dimensiune conducta:

20 mm; dimensiune exterioara: 26 mm).

Racordati conducta de
evacuare dupa ce scoateti
capacu de cauciuc §i
tubulatura izolatoare atasata la

Conduste agent frigorific orificiul de racordare.

» Conducta de evacuare trebuie sa fie scurta si inclinata in jos la un
unghi de cel putin 1/100 pentru a preveni formarea pungilor de aer. H

%x/@

/\ Precautie

Apa adunata in tubulatura de evacuare poate duce la infundarea evacuarii.

» Pentru a evita indoirea conductei de evacuare, agatati cu cabluri din 1 - 1,5 m.

» Utilizati furtunul de evacuare si colierul metalic. Introduceti complet furtunul de evacuare in priza de evacuare si strangeti bine
colierul metalic cu partea superioara a benzii pe capatul furtunului. Strangeti colierul metalic pana cand capul surubului este la
mai putin de 4 mm fata de furtun.

» Cele doua zone de mai jos trebuie izolate pentru ca se poate forma condens, ceea ce duce la scurgerea apei.

* Tubulatura de evacuare trecand
in interior Colier metalic

« Prize de evacuare W
Tinand cont de figura de mai jos,

izolati colierul metalic si furtunul \ <

/

de evacuare cu ajutorul mangonului \
izolator mare inclus. Banda \ Furtun de evacuare

( MASURI )
Racorduri tubulatura de evacuare
* Nu conectati tubulatura de evacuare direct la conductele de canalizare cu miros de amoniac. Amoniacul din canalizare poate
patrunde Tn unitatea interioara prin conductele de evacuare si poate coroda schimbatorul de caldura.
* Nu rasuciti si nu indoiti furtunul de evacuare, pentru a nu aplica asupra acestuia o forta in exces.
(Acest lucru poate duce la scurgeri.)

Manson izolator mare
(accesoriu)

Colier metalic

(accesoriu)

<4 mm

B Dupa terminarea lucrarii la tubulatura, verificati daca
evacuare functioneaza corect.
+ Treptat, turnati circa 1 litru de apa in tava de evacuare pentru Pompé portabild
a verifica scurgerea conform situatiei descrise mai jos.
+ Treptat, turnati circa 1 litru de apa prin orificiul de iesire
n tava de evacuare pentru a verifica scurgerea.
* Verificati scurgerea.

Evacuare aer

Conducte agent

Galeata frigorific

Orificiu de evacuare
a condensului

8 BRoméana



INSTALAREA CONDUCTEI

Racordati conducta furnizata la fata locului.
Partea de admisie a aerului
+ Atasati conducta si flanga de pe partea admisiei (procurare la fata locului).
» Conectatii flansa la unitatea principala cu suruburi (accesorii) (in 16, 20 sau 24 de locuri).

« Infasurati flansa de pe partea admisiei si suprafata racordului conductei cu banda de aluminiu sau un material similar pentru
a preveni pierderile de aer.

/\ Precautie

Atunci cand racordati o conducta pe partea admisiei, asigurati-va si ca montati filtrul de aer in pasajul de circulatie a aerului
de pe partea admisiei. (Utilizati un filtru de aer cu randament de retinere a prafului de cel putin 50% prin tehnica gravimetrica.)

Partea de evacuare
» Racordati conducta in functie de interiorul flansei de pe partea evacuarii.

« Infasurati flansa de pe partea evacudrii si suprafata racordului conductei cu banda de aluminiu sau un material similar pentru
a preveni pierderile de aer.

Flansa
(Procurare la fata locului) Unitatea ‘ ‘
Surub de conectare principala Flanga Material de izolare -
(accesoriu) I (Procurare la fata locului)
s~ b7
Banda de aluminiu [
(Procurare la fata locului) > N
o “j RN N

Banda de aluminiu
(Procurare la fata locului)

| Partea de admisie a aerului | | Partea de evacuare |

/\ Precautie

+ Asigurati-va ca ati izolat conducta pentru a preveni formarea condensului. (Material: vata de sticla sau spuma polietilenica,
grosime 25 mm)

« Utilizati material izolant din punct de vedere electric intre conducta si perete atunci cand utilizati conducte metalice pentru
a trece prin benzile metalice ale unui gard sau prin placi metalice in cladirile de lemn.

BRoméana 9



CABLAJ

Consultati manualul de instalare furnizat impreuna cu unitatea exterioara.

B MODUL DE CONECTARE A CABLAJULUL.

+ Cablati numai dupa scoaterea capacului cutiei de comanda, ca in figura.

Capac cutie de comanda

%j { %i Cablaj retea electrica
Cablu de impamantare
O E

Schema cablajului (
(Spate)
+Cablaj telecomanda

/\ Precautie

\

/A * Asigurati-va ca ati lasat un fir sa treaca printr-o zona de
patrundere a firului.

» Dupa cablare, izolati firul si zona de patrundere a firului
pentru a preveni patrunderea umiditatii si a animalelor
de talie mica.

« Infasurati cablurile electrice de fort4 si cele de joasa
tensiune cu material izolator, ca in figura de mai jos.

(in caz contrar, in interior pot patrunde umiditatea sau
animalele de talie mica, cum ar fi insectele, existand pericolul
producerii de scurtcircuite in cutia de comanda.)

Fixati bine, ca sa nu existe spatii libere.

Material de izolare Cablaj prin
(accesoriu) orificiu

Exteriorul Interiorul
unitatii unitatii
Modul de lipire
\_ [ pire] W,

+ Lafixarea cablajului, utilizafi materialele de fixare incluse, ca in figura, pentru a nu exercita presiune din exterior pe conexiunile

cablajului, apoi fixati bine.

» Cand efectuati cablarea, asigurati-va ca sunt bine intinse cablurile si ca nu imping in sus capacul cutiei de comanda, apoi
inchideti bine capacul. La fixarea capacului cutiei de comanda, asigurati-va ca nu prindeti cablurile.

« Tn exteriorul aparatului, separati cablajul mai putin rezistent (cablajul telecomenzii) si cel rezistent (cablul de impamantare si
cablurile retelei electrice) la cel pufin 50 mm, ca sa nu treaca impreuna prin acelasi loc. Apropierea acestora poate duce la

interferente electrice, defectiuni si intreruperi.

[ PRECAUTIE ]

» Consultati si "Placa de identificare cu schema cablajului electric" atunci cand cablati unitatea in vederea alimentarii electrice.

[ Conectarea cablajului electric ]

¢ Cablajul retelei electrice si conductorul
de impamantare
Scoateti capacul cutiei de comanda.
Apoi, trageti firele in unitate prin orificiul de trecere
a cablajului si conectati-le la regleta de conexiuni
a cablajului de alimentare (4P).

Puneti partea acoperita cu vinil in cutia de comanda.

10

Lo o]

Placa de circuite imprimate
interior (ansamblu) @

e I

Cleme
(pentru a impiedica alunecarea)

Cablaj retea electrica
Cablu de fmpamantare

*Cablaj transmisie
*Cablaj telecomanda
*Nu conectatj aici cablajul
retelei electrice.
Acest lucru poate duce
la defectiuni.

Cutie de comanda Cutie de comanda

Cablajul retelei electrice/Firul de impamantare

BRoméana



CABLAJ

/\ Avertizare

Nu utilizati cabluri imbinate, intrerupte, prelungitoare sau conexiuni imperfecte deoarece pot duce la supraincalzire,

electrocutare sau incendii.

La unitatea
exterioara

Daca lungimea conductorului
depaseste 10 m, utilizati
conductori de 2,0 mm.

Ml

m
- 1,6 sau 2,0 mm
'|

Unitate ;
interioara| 3
& o| HO7RN-F

PROBA DE FUNCTIONARE
S1 VERIFICAREA

Proba de functionare si verificarea

(1) Masurati tensiunea de alimentare si asigurati-va ca se incadreaza in intervalul specificat.
(2) Proba de functionare se va efectua atat in modul de racire, cat si in cel de incalzire.

Proba de functionare pentru telecomanda

(1) Apasati pe butonul PORNIRE/OPRIRE pentru a porni sistemul.
(2) Apasati simultan pe butoanele TEMP si MODE.
(3) Apasati de doua ori pe butonul MODE.
(Va aparea “ 7~ ” pe afisaj pentru a indica faptul ca s-a selectat modul probei de functionare.)
(4) Modul probei de functionare se termina in aprox. 30 de minute si trece apoi la modul normal. Pentru a opri proba de
functionare, apasati pe butonul PORNIRE/OPRIRE.

B Pentru pompa de caldura.
Tn modul de racire, selectati cea mai joasa temperatura programabild; in modul de incélzire, selectati cea mai ridicata
temperatura programabila.

» Proba de functionare se poate dezactiva in ambele moduri, in functie de temperatura incaperii.

» Dupa incheierea probei de functionare, setati temperatura la un nivel normal (26°C - 28°C Th modul de r&cire,
20°C - 24°C in modul de incalzire).

» Pentru protectie, instalatia dezactiveaza repornirea functionarii timp de 3 minute dupa oprire.

(3) Efectuati proba de functionare in conformitate cu manualul de exploatare, pentru a va asigura ca toate functionalitatile
si piesele sunt in regula.
* Instalatia de aer conditionat are nevoie de putina energie in modul de veghe. Daca instalatia nu se va utiliza pentru
o perioada de timp dupa montare, opriti disjunctorul pentru a elimina consumul de energie inutil.
* Daca disjunctorul se declanseaza si intrerupe alimentarea instalatiei de aer conditionat, instalatia va reveni la modul
de functionare initial atunci cand disjunctorul este cuplat din nou.

BRoméana
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PROBA DE FUNCTIONARE
S| VERIFICAREA

Elemente de verificat

12

Elemente de verificat

Simptom
(afisare diagnostic pe
telecomanda)

Verificati

Unitatile interioara si exterioara sunt instalate corespunzator, pe baze solide.

Cadere, vibratii, zgomot

Nu exista scurgeri de gaz frigorific.

Functie de racire/incalzire
incompleta

Tevile de gaz si lichid frigorific si prelungirea furtunului de
evacuare sunt izolate termic.

Scurgeri de apa

Circuitul de scurgere este montat corespunzator.

Scurgeri de apa

Instalatia este impamaéantata corespunzator.

Scurgeri de curent

S-au utilizat conductorii specificati pentru a conecta cablurile
intre ele.

Nu functioneaza sau
deteriorare prin topire

Admisie sau evacuarea aerului la unitatea interioara sau exterioara
nu este obturatd. Ventilele de inchidere sunt deschise.

Functie de racire/incalzire
incompleta

Unitatea interioara primeste corect comenzile de la telecomanda.

Nu functioneaza

BRoméana



SCHEMA CABLAJULUI

Pentru piesele in cauza si numerotare, consultatj eticheta adeziva a schemei de cablaj de pe unitate. Numerotarea pieselor s-a facut cu litere arabe in ordine

crescatoare pentru fiecare piesa si apare in prezentarea de ansamblu de mai jos cu simbolul

| e

n codul piesei.

-@— CONEXIUNE @ IMPAMANTARE DE PROTECTIE (SURUB)
=]
CONECTOR RECTIFIER
= 9|} ®
1 PAMANT _-) CONECTOR RELEU
e B B == CABLAJ DE LEGATURA @ CONECTOR SCURTCIRCUIT
E UNITATE INTERIOARA —O— BORNA
INDOOR
UNITATE EXTERIOARA REGLETA DE CONEXIUNI
LY S
OUTDOOR
@ IMPAMANTARE DE PROTECTIE o e CLEMA DE CABLU
BLK : NEGRU GRN : VERDE PNK ROZ WHT : ALB
BLU : ALBASTRU GRY : GRI PRP, PPL VIOLET YLW : GALBEN
BRN : MARO ORG : PORTOCALIU RED ROSU
AP PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE pTC* PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE TERMISTOR
BS* BUTON PORNIRE/OPRIRE, INTRERUPATOR Q* TRANZISTOR BIPOLAR INTRARE IZOLAT (IGBT)
FUNCTIONARE
BZ,H*O SONERIE QDI DISJUNCTOR PENTRU SCURGEREA LA PAMANT
c* CONDENSATOR QL DISPOZITIV DE PROTECTIE LA
SUPRASARCINA
CN*, E*AC*, HA*, HE, HL*, HN*, CONEXIUNE, CONECTOR QM INTRERUPATOR TERMIC
HR*, MR*_A, MR*_B, S*, X*A
D*, V*D DIODA R* REZISTENTA
DB* PUNTE DE DIODE RT TERMISTOR
DS* COMUTATOR BASCULANT RC RECEPTOR
E*H INCALZITOR S*C LIMITATOR
F*U, FU* (PENTRU CARACTERISTICI, SIGURANTA S INTRERUPATOR FLOTANT
CONSULTATI PLACA DE CIRCUITE
IMPRIMATE DIN UNITATE)
FG* CONECTOR (MASA CADRU) S*NPH SENZOR DE PRESIUNE (INALTA)
H* CABLAJ S*NPL SENZOR DE PRESIUNE (SCAZUTA)
H*P, LED*, V'L LAMPA PILOT, LED S*PH, HPS* COMUTATOR DE PRESIUNE (INALTA)
HAP LED (VERDE MONITORIZARE FUNCTIONARE) S*PL COMUTATOR DE PRESIUNE (SCAZUTA)
IES SENZOR OCHI INTELIGENT ST TERMOSTAT
IPM* MODUL DE ALIMENTARE INTELIGENT S*W, SW* INTRERUPATOR FUNCTIONARE
K*R, KCR, KFR, KHUR RELEU MAGNETIC SA* DESCARCATOR DE SUPRATENSIUNE
L SUB TENSIUNE SR*, WLU RECEPTOR SEMNAL
L* BOBINA ss* COMUTATOR SELECTOR
L*R BOBINA DE REACTANTA SHEET METAL PLACA FIXA REGLETA DE CONEXIUNI
M* MOTOR PAS CU PAS TR TRANSFORMATOR
M*C MOTOR COMPRESOR TC, TRC EMITATOR
M*F MOTOR VENTILATOR V5, RV VARISTOR
M*P MOTOR POMPA DE EVACUARE V'R PUNTE DE DIODE
M*S MOTOR PENTRU OSCILATIE WRC TELECOMANDA FARA FIR
MR*, MRCW*, MRM*, MRN* RELEU MAGNETIC X* BORNA
N NUL X*M REGLETA DE BORNE (SET)
PAM MODULATIE AMPLITUDINE-PULS Y*E BOBINA VENTIL ELECTRONIC DE
DESTINDERE
PCB* PLACA DE CIRCUITE IMPRIMATE Y*R, Y*S BOBINA VENTIL ELECTROMAGNETIC
DE INVERSARE
PM* MODUL DE ALIMENTARE zC MIEZ DE FERITA
PS COMUTATOR RETEA DE ALIMENTARE ZF, Z°F FILTRU DE ATENUARE
NOTA 1. UTILIZATI NUMAI CABLURI DIN CUPRU. .
2. DACA SE UTILIZEAZA TELECOMANDA CENTRALA, CONSULTATI MANUALUL PENTRU CONECTAREA LA UNITATE.
3. CAND CONECTATI CABLURILE DE INTRARE DINSPRE EXTERIOR, PE TELECOMANDA SE POATE SELECTA
FUNCTIONAREA CU COMANDA FORTATA DE "OPRIRE" SAU DE "PORNIRE/OPRIRE". CONSULTATI MANUALUL DE
INSTALARE PENTRU DETALII SUPLIMENTARE.
4. MODELUL TELECOMENZII VARIAZA IN FUNCTIE DE SISTEMUL DE COMBINARE, CONFIRMAREA DATELOR TEHNICE
SI A CATALOAGELOR ETC. INAINTE DE CONECTARE.
BRomana
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